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Consumen energía  
más de 10 veces menos  
que otros edificios construidos 
de forma tradicional 

 

 

Totalmente herméticas, sin 
puentes térmicos y muy buenas 
ventanas 

 

 

24 horas ventiladas y con una 
temperatura óptima 

 

 

Cumplen con todos los 
requisitos de la conservación de 
calor, nivel de humedad, 
seguridad contra el incendio, 
aislamiento acústico, e incluso 
los superan 

 

 

Los paneles de las paredes 

internas y externas, losas de 

entrepiso y elementos de techo 

se entregan al lugar de obras en 

camiones, una grúa y un 

pequeño equipo de montadores 

ponen cada elemento de casa en 

su lugar de una manera rápida y 

exacta 
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¬El tĉrmino PassivHaus viene de Alemania, desde 1991 se estĂ empleando 

y hoy en dča se ha consolidado como una referencia a nivel mundial en 

eficiencia energĉtica en cuanto a construcciēn de viviendas, consumo de 

energča 0¬ 

 

Una Casa Pasiva es una casa que consume muy poca energča, ofreciendo 

un alto comfort y tranquilidad con muy poco gasto energĉtico, manteniendo 

la casa a una temp eratura constante todo el ađo. Las necesidades de 

consumo energĉtico para la ventilaciēn y calefacciēn no exceden los 

15kWh/mÝ de energča requerida anual. QuizĂ el nęmero no nos diga mucho, 

pero esta cifra representa mĂs de 10 veces menos que otros edificios 

construidos de forma tradicional.  

 

Podrčamos decir que estas casas son verdaderamente eficientes 

energĉticamente, cēmodas y ecolēgicas al mismo tiempo. El tĉrmino de 

PassivHaus es un concepto de construcciēn que sigue normas muy 

concretas y estrictas pa ra su certificaciēn. Por eso es muy importante 

desde el inicio del proyecto que los arquitectos sigan todos los pasos y 

estĉn especializados en este tipo de construcciēn SOSTENIBLE. 

 

Las casas construidas con el estĂndar de una PassivHaus tienen que ser 

totalmente hermĉticas, sin puentes tĉrmicos y muy buenas ventanas, 

adecuadas para el sistema PassivHaus. Para mantener un ambiente Bio -

climĂtico es necesario utilizar sēlo un Recuperador de Calor, que mantiene 

la casa 24 horas ventilada y con una temperatura  ēptima., se pueden 

utilizar otros sistemas  pero es muy importante que cumpla los estĂndares 

para la casa pasiva. Esto tiene beneficios directos incluso en la salud de los 

habitantes de la casa pues no hay ni humedades ni moho. Para las 

personas que sufren  de asma y de alergias son altamente recome ndables.  
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ǿǿǿΦŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎƻōǊŀƳŀΦŎƻƳ 



 

EFICIENCIA ENERGETICA 

En actualidad los precios de energía están creciendo, por lo tanto el calor en su casa se hace cada vez más caro y 
tema de gastos de mantenimiento se hacen decisivos a la hora de elegir la vivienda. El indicador de la eficiencia 
energética de los edificios es la cantidad de energía térmica que se gasta para calentar un metro cuadrado durante 
todo el año (kWh / m²). 

Casa energéticamente eficiente, normalmente este término se refiere a un edificio con un bajo consumo de energía 
en comparación con los edificios convencionales. En tales edificios se utiliza el aislamiento térmico con las 
características aumentadas, se minimiza el número de puentes térmicos, se instalan las ventanas energéticamente 
eficientes, la envoltura de toda la casa es hermética, lo que elimina la posibilidad de las corrientes de aire y la 
penetración de aire exterior, se usa la ventilación con la recuperación obligatoria de calor, así como hay los 
requisitos estrictos para la calefacción. 

Para los países de la Unión Europea la construcción de viviendas de bajo consumo es una prioridad. En 2002 la 
Comisión Europea publicó una Directiva sobre el consumo de energía de los edificios en Europa. En 2020 en la Unión 
Europea se construirán sólo las casas con el consumo de energía cero. 

A partir del año 2002 en la mayoría de los países europeos la norma de calefacción de edificio no supera 60 kW / 
m²año. 

En 1979 Alemania por primera vez introdujo las normativas para mejorar el aislamiento térmico de los edificios. 
Estas normas han sido abolidas en 2002 por un Decreto de Ahorro de Energía (Energieeinsparverordnung, EnEV) que 
limita el consumo de energía para edificios de nueva construcción, a partir del año 2008 (Orden EnEV del año 2007) 
se utiliza una marcación obligatoria de consumo de energía en todos los edificios residenciales, y a partir del año 
2009 en los edificios no residenciales. Después de la introducción de la nueva normativa EnEV 2009 el nivel mínimo 
ha sido reducido hasta 30%. 

Las normas de la casa pasiva se establecen por el Instituto Passivhaus. Se aplica un concepto de combustible 
convencional, expresado en litros, que se usa para la energía primaria total utilizada para calentar 1 m² de edificio. 
tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άŎŀǎŀ ŘŜ о ƭƛǘǊƻǎέ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ǉǳŜ Ŝƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƻƴǎǳƳŜ о ƭƛǘǊƻǎ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜ ƭƝǉǳƛŘƻ ǇƻǊ ŀƷƻ 
como máximo para calentar un metro cuadrado de casa, lo que corresponde a unos 30 kW / h de energía térmica 
ǇƻǊ ƳŜǘǊƻ ŎǳŀŘǊŀŘƻ ȅ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ Ŏŀǎŀ ǇŀǎƛǾŀ ŎǳƳǇƭŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǇŀǊłƳŜǘǊƻǎ ŘŜ άŎŀǎŀ ŘŜ мΣр ƭƛǘǊƻǎέΣ ƭƻ ǉǳŜ 
comprende el consumo de potencia de 15 kW / h por metro cuadrado, lo que equivale a 1,5 litros de combustible 
líquido, que es el nivel máximo de consumo de energía para pasiva casa. 

La casa con bajo consumo de energía no puede consumir más de 70 kWh / metro cuadrado por año, es el consumo 
de energía máximo para los edificios de bajo consumo, la casa que supera este nivel no puede considerarse como 
energéticamente eficiente. 

CLASIFICACION EUROPEA DE EDIFICIOS SEGUN EL NIVEL DE CONSUMO ENERGIA: 

ω 9ŘƛŦƛŎƛƻ ǾƛŜƧƻ τ (un edificio construido antes de 1970). Tales edificios requieren 300 kW / h de energía para 1m² 
por año. 

ω 9Řƛficio nuevo τ όǳƴ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘƻ ŜƴǘǊŜ мфтл ȅ нлллύ ¢ŀƭŜǎ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ мрл ƪ² ω Ƙ κ Ƴч ǇƻǊ ŀƷƻ 
como máximo. 

ω 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ ōŀƧƻ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŜƴŜǊƎƝŀ τ (a partir del año 2002 en Europa está prohibido construir los edificios de 
estándares más bajos)Φ ¢ŀƭŜǎ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎ ǊŜǉǳƛŜǊŜƴ сл ƪ² ω Ƙ κ Ƴч ǇƻǊ ŀƷƻ ŎƻƳƻ ƳłȄƛƳƻΦ 

ω 9ŘƛŦƛŎƛƻ ǇŀǎƛǾƻ τ ƴƻ Ƴłǎ ŘŜ мр ƪ² ω Ƙ κ Ƴч ǇƻǊ ŀƷƻΦ 

ω 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŜƴŜǊƎƝŀ ŎŜǊƻ τ (Edificio que cumple con las mismas normas arquitectónicas que el edificio pasivo, pero 
desde el punto de vista de ingeniería está equipado de tal manera que consume sólo la energía que genera el mismo 
ŜŘƛŦƛŎƛƻύ л ƪ² ω Ƙ κ ƳчŀƷƻΦ 

ω ζ9ŘƛŦƛŎƛƻ Ŏƻƴ ŜȄŎŜǎƻ ŘŜ ŜƴŜǊƎƝŀη ƻ ζ9ŘƛŦƛŎƛƻ ŀŎǘƛǾƻη τ (Es un edificio que por medio del equipo instalado: células 
solares, colectores solares, bombas de calor, intercambiadores de calor de aire, intercambiadores de calor de tierra, 
etc.: genera más energía que consume). 
El consumo medio de energía en los edificios de España, en el mejor de los casos, es 200 - 350 kWh / m² por año. 
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TEJADO  
Tecnología  
1. Teja.  
2. contraarmadura  
3. membrana transpirable e impermeable  
4. Vigas 150 mm, aislamiento térmico y acústico con el material mineral 150 mm.  
5. Barrera de vapor 0,2 mm.  
6. aislamiento acústico y térmico adicional 50m  
7. Placa de yeso12,5 mm.  
8. Plastecido, imprimación, estuco o papel pintado.  
 
TEJADO QUE AHORRA ENERGÍA 
En la construcción del tejado Fertigbau utiliza de madera sólida, que garantiza la estabilidad y la durabilidad de 

su casa, y con el aislamiento térmico complementario se alcanza el coeciente de transferencia de calor de 

ŦŀŎǘƻǊ ¦ лΣмту ²κƳн˴Φ 9ǎǘŀ cifra es mucho menor que la norma europea de consumo de energía. 
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LA TECNOLOGÍA DE CASAS PREFABRICADAS 
Antes en la Europa Occidental era muy extendido un prejuicio que las casas de madera enmarcada tienen una vida 
útil más corta y sus precios son menos estables que de las casas construidas conforme a las tecnologías 
tradicionales. Esta opinión existía en Europa occidental hasta los años 70 del siglo pasado y era verdad. 

Sin embargo, con la aparición de nuevas tecnologías de procesamiento de madera, nuevos materiales de 
construcción, materiales de aislamiento en Alemania surgió una tecnología de casas prefabricadas que evoluciona 
hasta el día de hoy, los estudios detallados realizados en al año 2002 en Alemania por la Universidad de Leipzig 
dieron los siguientes resultados. 

Las casas prefabricadas de madera cumplen con todos los requisitos de la conservación de calor, nivel de humedad, 
seguridad contra el incendio, aislamiento acústico, e incluso los superan. La vida útil técnica de la madera como 
material para las construcciones de soporte puede alcanzar varios cientos de años y numerosos edificios históricos lo 
demuestran. 

No sólo una casa familiar puede ser construida de los elementos prefabricados, sino también los edificios de oficinas, 
hoteles, instalaciones deportivas, jardines de infantes, escuelas, y muchas otras instalaciones sociales y comerciales, 
Actualmente en la Europa Occidental 15 por ciento del volumen total de las construcciones realizadas según la 
tecnología modular corresponde a los objetos comerciales y sociales y esté cifra sigue creciendo; cada vez más 
empresas y organizaciones desean utilizar el enorme potencial de ahorros, además el cliente recibe todos los 
servicios comerciales de construcción en el mismo edificio y recibe una sola factura. 

 

FABRICACION 

La construcción de la casa o más bien su fabricación se realiza en la planta y no depende de las condiciones 
meteorológicas y en el lugar de obras se hace sólo el montaje de los componentes de casa compuestos de paneles 
de paredes internas y externas, losas de entrepiso y elementos de techo, para lo cual se necesitan unos 2-5 días 
dependiendo de la complejidad del proyecto. 

 

MONTAJE 

RAPIDO, EXACTO Y SECO! 
Los componentes de su casa, o sea los paneles de las paredes internas y externas, losas de entrepiso y elementos de 

techo se entregan al lugar de obras en camiones, una grúa y un pequeño equipo de montadores ponen cada 

elemento de casa en su lugar de una manera rápida y exacta 
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Uno de los elementos más importantes de la casa es la pared exterior que debe ser resistente a las condiciones 

climáticas externas, tales como cambios de temperatura, humedad, etc. Un parámetro importante de 

funcionamiento de la pared es su conductividad térmica, el valor de la cual (factor U) se expresa como la  
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cantidad de calor que se pierde a través de estructura de edificio de superficie de 1 m2 durante una hora. Las 

ǇŞǊŘƛŘŀǎ ŘŜ ŎŀƭƻǊ ǎŜ ƳƛŘŜƴΥ ²κƳн˴ όǾŀǘƛƻǎκƳŜǘǊƻ ŎǳŀŘǊŀŘƻύΦ /ǳŀƴǘƻ ƳŜƴƻǊ Ŝǎ ŦŀŎǘƻǊ ¦Σ menor será la pérdida 

de calor a través de la estructura de edificio. 
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APLICACIöN 

Aislamiento tĉrmico y acęstico en cerramientos 

verticales separativos o distributivos de placas 

de yeso laminado o doble hoja cerĂmica, 

cerramientos horizontales sobre falso techo, en 

cubiertas inclinadas por el interior, fachadas 

ventiladas y bajo forjados en contacto por el 

exterior o espacios no h abitables.  

VENTAJAS 

· Excelente aislamiento tĉrmico y acęstico 

· Buenas propiedades mecĂnicas y de reacciēn 

al fuego  

PROPRIEDADES TìCNICAS 

· Facilidad y rapidez de instalaciēn 

· Perfecta adaptaciēn a los elementos 

estructurales  

· Seguridad en caso de incendio 

· Excelente aislamiento tĉrmico y acęstico 

· No hidrēfilo ni higroscēpico 

· Qučmicamente inerte 

· Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el 

medio ambiente  

APLICACIöN 

Aislamiento tĉrmico y acęstico de 

cubiertas inclinadas por el interior, 

cerramientos separativos o distributivos, 

trasdosados y particiones interiores 

horizontales sobre falso techo.  

 

VENTAJAS 

· Gran comportamiento acęstico 

 

PROPRIEDADES TìCNICAS 

· Facilidad y rapidez de instalaciēn 

· Perfecta adaptaciēn a los elementos 

estructurales  

· Seguridad en caso de incendio 

· Mejora notoria del aislamiento acęstico 

· No hidrēfilo ni higroscēpico 

· Qučmicamente inerte 

· Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el 

medio ambiente  
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LIBERAMOS LA ENERGðA 

NATURAL DE LA ROCA  

Convertir un recurso natural abundante en 

productos que enriquecen la vida moderna 

es algo realmente ęnico y emocionante. Y 

nuestra bęsqueda aęn no ha terminado, 

todavča nos queda mucho por descubrir. 

ROCKWOOL aprovecha las 7 fortalezas que 

ofrece la rocapara crear pro ductos que 

abordan de manera satisfactoria los 

mayores desafčos a los que se enfrenta 

nuestro plane ta. 

 

RESILIENCIA AL FUEGO  

Soporta temperaturas de hasta 1.000̃C. 

En las zonas urbanas, donde el espacio es 

cada vez mĂs escaso, no deja de aumentar 

el nęmero de personas que trabajan y 

habitan en edifi cios de gran altura. Es 

posible que este tipo de estru cturas 

constituya una brillante soluciēn al reto de 

proporcionar una vivienda segura a 

unaÆpoblaciēn en crecimiento. 

 

PROPIEDADES TìRMICAS 

Ahorra energča manteniendo una 

temperatura y un ambiente interior ēptimo. 

Con ello se consigue unas condiciones de 

vida y de trabajo mĂs saludables y 

confortables, ayudando a la gente a 

prosperar, especialmente en entornos 

urbanos. Mantener la temperatura puede 

reduci r notablemente los costes de 

calefacciēn, aire 

acondicionado y ventilaciēn, asč como la 

huella de carbono  del edificio.  

 

PRESTACIONES ACüSTICAS 

Bloquea, absorbe o mejora los sonidos.  

vez mĂs escaso, no deja de aumentar el 

nęmero de personas que trabajan y habitan en 

edificios de gran altura . Es posible que este 

tipo de estructuras constituya una brillante 

soluciēn al reto de proporcionar una vivienda 

segura a una poblaciēn en crecimiento. 

 

ESTìTICA 

Combinaciēn de prestaciones y estĉtica. 

Cuando las personas viven y trabajan en 

espacios atractivos, se sienten cēmodos y 

motivados. Los entornos que ofrecen disfrute a 

la gente que  pasa el tiempo en ellos, pueden 

mejorar la cohesiēn social y hacer que los 

barrios sean mĂs seguros y saludables. 

 

COMPORTAMIENTO AL AGUA  

Gestiēn de nuestro recurso mĂs valioso. 

La creciente poblaciēn pone bajo presiēn la 

producciēn tradicional de alimentos, mientras 

que el cambio climĂtico ha provocado un 

aumento en la necesidad  

de defensas contra inundaciones. La lana de 

roca se puede diseđar para absorber o repeler 

el agua segęn sea necesario, asč como para 

hacerla recircular en un invernadero, 

solucion ando con ello distintos problemas de 

gestiēn del agua. 

 

CIRCULARIDAD  
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Soluciēn constructiva para aislamiento 

tĉrmico y acęstico de cubiertas inclinadas, con 

inclinaciēn de 0Ð a 90Ð, con soporte pesado 

(de hormigēn) o ligero (de madera o 

cerĂmico). Sistema especialmente concebido 

para rehabilitaciēn, permite convertir en 

habitables, buhardillas que no lo eran. Los 

paneles de lana de roca ALPHAROCK -E- 225 

se instalan por el interior, entre las vigas o 

entre rastreles de madera, o bien fijados 

mecĂnicamente mediante fijaciones plĂsticas. 

DESCRIPCIöN SOLUCIöN CONSTRUCTIVA: 

1. Teja cerĂmica adherida al soporte (20mm) 

2. Entablillado de rastreles de madera (40mm)  

3. LĂmina impermeabilizante transpirable 

(3mm)  

4. Tablero de madera (15mm)  

5. Panel lana de roca ALPHARO CK -E- 225 

(140mm)  

APLICACIöN 

· Cubiertas inclinadas de 0Ð a 90Ð 

· Soporte pesado o ligero 

· Aislamiento bajo soporte estructural, por el 

interior  

Soluciēn constructiva para aislamiento tĉrmico y 

acęstico de cubiertas inclinadas, con inclinaciēn 

de 0Ð a 90Ð, con soporte pesado (de hormigēn) o 

ligero (de madera o cerĂmico). Los paneles de 

lana de roca ALPHAROCK -E- 225 se instalan 

entre los rastreles que soportan el acaba do de la 

cubierta.  

DESCRIPCIöN SOLUCIöN CONSTRUCTIVA:  

1. Teja cerĂmica adherida al soporte (20mm) 

2. Entablillado de rastreles de madera (40mm)  

3. LĂmina impermeabilizante transpirable (3mm) 

4. Panel lana de roca ALPHAROCK -E- 225 entre 

rastreles (140mm)  

5. Barrera de vapor (3mm)  

6. Tablero de madera (1) (15mm)  

7. Estructura de vigas de madera  

En aquellas zonas climĂticas donde por razones 

higromĉtricas exista riesgo de condensaciēn se 

recomienda la incorporaciēn de una barrera de 

vapor 

APLICACIöN 

· Cubiertas inclinadas de 0Ð a 90Ð 

· Soporte pesado o ligero  

· Aislamiento sobre soporte estructural 
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APLICACIöN 

Aislamiento para sistemas compuestos de 

aislamiento tĉrmico por el exterior (SATE) en 

fachadas. Obra nueva y rehabilitaciēn. 

VENTAJAS 

· öptimo rendimiento tĉrmico.  

· Buenas prestaciones acęsticas. 

Propriedades tĉcnicas 

· öptimo rendimiento tĉrmico 

· öptimas prestaciones acęsticas; gracias a la 

estructura multidireccional  

· Incombustibilidad; ayuda a evitar la 

propagaciēn del fuego en cualquier momento 

(durante la instalaciēn, ocupaciēn, 

mantenimient o). 

· Estabilidad dimensional; no sufre variaciones 

dimensionales y pr estacionales bajo distintas 

condiciones tĉrmicas y de humedad 

(caracterčstica importante para la durabilidad del 

sistema y para la compatibilidad con acabados 

en tonalidades oscuras).  

· Qučmicamente inerte; no causa o favorece la 

corrosiēn de materiales. No favorece el 

desarrollo bacteriano.  
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GRAN RENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD  

Los tableros EGGER OSB son tableros con tres 

capas orientadas de virutas de madera, 

homologados para usar como elementos 

estructurales en construcciēn. La particular 

geometrča y la orientaciēn de las virutas de la 

capa exterior, asč como el encolado de 

reducidas emisiones, les proporcionan 

caracterčsticas tĉcnicas excepcionales. Todos 

los tableros OSB cumplen las normas europeas. 

AdemĂs, la fĂbrica de Wismar utiliza un 

encolado exento de formaldehčdos. 

PrĂcticos, efectivos y fiables: asč se presentan 

los productos de construcciēn de EGGER. Tanto 

para la ingenierča de la construcciēn con 

madera, las estructuras de madera, el diseđo de 

interiores, la construcci ēn en seco o como 

impermeabilizante para tejados, la amplia 

selecciēn de productos EGGER ofrece 

soluciones de alta calidad para casi todos los 

sectores.  

Por otra parte, tanto los tableros EGGER OSB y 

EGGER DHF, como todos los productos de madera 

aserrada, poseen una declaraciēn especčfica 

medioambiental de producto (EPD), que permite 

prever con toda exactitud el equilibrio 

medioambiental del p royecto de construcciēn 

desde la fase de planificaciēn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros crudos con los 4 cantos machihembrados, aptos para su utilizaciēn en medio hęmedo. 

Pueden utilizarse como suelo, conforme al DTU nÐ 51-3, e igualmente como soporte de cubiertas, 

segęn el DTU 43-4. 

APLICACIONES  

· Ideal para suelos de viviendas unifamiliares y especialmente en proyectos de remodelaciēn  

· Adecuado para soporte de cubiertas  

· Su utilizaciēn es posible, y sirve de protecciēn, en espacios eventualmente hęmedos, tales como 

cocinas o cuartos de bađo. 

VENTAJAS 

· Resistente a la humedad 

· 4 cantos machihembrados que permiten una rĂpida y sencilla instalaciēn  

· Clase formaldehido E1 

· Certificado CE y FSC 

 

El tablero EGGER OSB 4 TOP es un tablero de madera encolado sin formaldehčdo, con unas 

ēptimas caracterčsticas estĂticas y fčsicas para la construcciēn y con documento de idoneidad 

tĉcnica CE DOP-745-01. En su fabricaciēn de hasta un espesor de 40 mm, la capa exterior estĂ 

constituida exclusivamente por lĂminas de madera resinosa; lo que les confiere excelentes 

caracterčsticas mecĂnicas. 

APLICACIONES : construcciēn de casas prefabricadas, locales comerciales , rehabilitaciēn, 

viviendas pasivas , ambientes seco s y hęmedos 

VENTAJAS: gran resistencia a cargas  y gran estabilidad dimensional , barrera antivapor , 

hermĉticos y cantos de elevada resistencia  

ǿǿǿΦŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎƻōǊŀƳŀΦŎƻƳ 
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